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RAPPORTO DI CONVALIDA N. 389217 

il presente documento si basa sul rapporto di prova n. 373836 

emesso da Istituto Giordano 

Cliente 

CO.GE.I. S.r.l. 
Via Caterina Manca, 34/C - 09041 DOLIANOVA (SU) - Italia 

Oggetto 

dispositivo di tenuta denominato “AIR KOMBO” 

Attività 

 

calcolo della trasmittanza termica di cassonetti per 

avvolgibile secondo la norma EN ISO 10077-2:2017 

Risultati 
 

Tipo di cassonetto Trasmittanza termica “Usb” 

con dispositivo 

“AIR KOMBO” 

senza dispositivo 

“AIR KOMBO”  

 [W/(m² · K)] [W/(m² · K)] 

in legno 1,4 2,1 

in pvc 1,2 1,9 
 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 24 novembre 2021 L’Amministratore Delegato 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto del calcolo è costituito da un estruso in alluminio con all’interno una guarnizione in EPDM, con la geometria 

sotto riportata. 

Per la valutazione termica dell’effetto del dispositivo sono state prese in considerazione n. 2 tipologie di cassonetto per 

avvolgibile come di seguito descritte: 

1) Cassonetto in legno; 

2) Cassonetto in pvc. 

Entrambe le tipologie sono state analizzate prendendo in considerazione una coibentazione realizzata con un pannello 

in EPS di spessore 15 mm. 

La dimensione del foro di passaggio della tapparella è stata assunta pari a 40 mm. 

La guarnizione viene posta sul lato interno ed esterno del foro di passaggio della tapparella, andando a chiudere la cavi-

tà all’interno del cassonetto. 

Per il calcolo della trasmittanza termica dei cassonetti è stata presa in considerazione la presenza di una muratura di 

spessore 330 mm e di una veletta composta da: 

– intonaco interno, spessore 15 mm; 

– muratura composta da un architrave in calcestruzzo armato, sezione 120 mm × 100 mm, sovrastato da laterizio, 

massa volumica 1800 kg/m³, per la restante altezza della sezione; 

– intonaco esterno, spessore 15 mm. 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai disegni schematici forniti dal cliente e di seguito riportati. 

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate. Istituto Giordano declina ogni re-

sponsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati. 
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DISEGNO SCHEMATICO DEL DISPOSITIVO “AIR KOMBO” 
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DISEGNI SCHEMATICI DEI CASSONETTI 

SEZIONE VERTICALE 
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Cassonetto in legno con dispositivo “AIR KOMBO” 

150150

1
5
1
5
1
0
0

1
0
0

1515 120120 1515

330330
3
8
5

3
8
5

4040 360360

2
7
0

2
7
0

 

Cassonetto in legno senza dispositivo “AIR KOMBO” 
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Cassonetto in pvc con dispositivo “AIR KOMBO” 
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Cassonetto in pvc con dispositivo “AIR KOMBO” 
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Riferimenti normativi 
 

Norma Titolo 

EN ISO 10077-2:2017 

Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal tran-

smittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2017) (Prestazione ter-

mica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i 

telai (ISO 10077-2:2017)) 

Modalità 

Il calcolo è stato eseguito utilizzando la procedura interna di dettaglio PP072 nella revisione vigente al momento della 

prova. 

Procedimento di prova 

Il calcolo è stato svolto mediante un programma numerico agli elementi finiti conforme alla norma EN ISO 10077-2, 

con una discretizzazione di lato massimo 1 mm compresa fra 95195 e 246875 punti. 

La cavità delimitata dalle pareti del cassonetto è stata valutata in assenza del rullo ed è stata considerata nelle 

seguenti condizioni di ventilazione: 

– cavità ventilata in caso di assenza della guarnizione “AIR KOMBO”. La cavità è stata considerata ventilata poiché il 

foro di passaggio della tapparella è superiore a 35 mm. In questo caso la temperatura dell’aria all’interno della ca-

vità è stata considerata uguale alla temperatura esterna e la resistenza superficiale uguale a quella dell’ambiente 

interno; 

– cavità chiusa in caso di presenza della guarnizione “AIR KOMBO”. La cavità è stata assunta chiusa come previsto 

nella norma di calcolo nel caso di intercapedini con aperture verso l’esterno inferiori a 2 mm. 

Le altre cavità all’interno del cassonetto sono state valutate come previsto al paragrafo 6.4.3 della norma EN ISO 

10077-2 (single equivalent thermal conductivity method). 

Il valore di trasmittanza termica del cassonetto “Usb”, espresso in W/(m² · K), è stato calcolato utilizzando al seguente 

formula:  

sb

D2
sb

sb
b

L
U =

 

dove: 
D2

sbL  = conduttanza termica della sezione, espressa in W/(m · K); 

 bsb = altezza del cassonetto in proiezione prospettica, espressa in m. 

Dati di calcolo 

La trasmittanza termica è stata valutata nelle seguenti condizioni: 
 

 Valore Fonte dei dati 

Temperatura esterna 0 °C EN ISO 10077-2, 

paragrafo 6.3.4 Temperatura interna 20 °C 

Resistenza termica superficiale esterna “Rse” 0,04 m² · K/W EN ISO 10077-2, 

tabella E.2 Resistenza termica superficiale interna “Rsi” 0,13 m² · K/W 
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e per le seguenti caratteristiche del cassonetto e della veletta: 
 

 Valore Fonte dei dati 

Conduttività termica dell’intonaco (massa volumica 1600 kg/m³) 0,8 W/(m · K) UNI EN ISO 10456*, 

tabella 3 Conduttività termica del calcestruzzo armato (con 1 % di acciaio) 2,3 W/(m · K) 

Conduttività termica del laterizio (massa volumica 1800 kg/m³ e conte-

nuto di umidità in equilibrio con aria a 23 °C e 50 % UR) 
0,526 W/(m · K) 

UNI EN 1745* 

UNI EN ISO 10456* 

Conduttività termica dell’alluminio 160 W/(m · K) 

EN ISO 10077-2, 

tabella D.1 

Conduttività termica del legno tenero 0,13 W/(m · K) 

Conduttività termica dell’EPDM 0,25 W/(m · K) 

Conduttività termica del PVC rigido 0,17 W/(m · K) 

Conduttività termica dell’EPS 0,035 W/(m · K) 
UNI 10351*, 

prospetto 2 

Emissività dei materiali 0,9 
EN ISO 10077-2, 

tabella D.3 

(*) UNI EN ISO 10456:2008 “Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la deter-

minazione dei valori termici dichiarati e di progetto”. 

 UNI EN 1745:2012 “Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare le proprietà termiche”. 

 UNI 10351:2015 “Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto”. 

Risultati 

Il valore di trasmittanza termica del cassonetto calcolato secondo la norma EN ISO 10077-2 risulta: 
 

Tipo di cassonetto Trasmittanza termica “Usb” Trasmittanza termica “Usb”* 

con dispositivo 

“AIR KOMBO” 

senza dispositivo 

“AIR KOMBO”  

con dispositivo 

“AIR KOMBO” 

senza dispositivo 

“AIR KOMBO”  

 [W/(m² · K)] [W/(m² · K)] [W/(m² · K)] [W/(m² · K)] 

in legno 1,36 2,08 1,4 2,1 

in pvc 1,25 1,85 1,2 1,9 

(*) valore arrotondato alla seconda cifra significativa. 

Note: 

1) il valore di trasmittanza termica “Usb” non tiene conto del contributo della trasmittanza termica lineare dovuta 

all’interazione tra cassonetto e il muro sovrastante il cassonetto; 

2) il valore di trasmittanza termica “Usb” è influenzato dalla dimensione del telaio sottostante che, come previsto al pa-

ragrafo 6.3.5 della norma EN ISO 10077-2, viene considerato adiabatico. Pertanto il valore sopra riportato è valido 

per la dimensione del telaio che è stata indicata dal cliente nei disegni tecnici. 



 

 

 
Rapporto di convalida n. 389217 del 24 novembre 2021 Pagina 8 di 11 

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO  

CASSONETTO IN LEGNO CON DISPOSITIVO “AIR KOMBO” 
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ISOTERME E LINEE DI FLUSSO  

CASSONETTO IN LEGNO SENZA DISPOSITIVO “AIR KOMBO” 
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ISOTERME E LINEE DI FLUSSO  

CASSONETTO IN PVC CON DISPOSITIVO “AIR KOMBO” 

 

 



 

 

 
Rapporto di convalida n. 389217 del 24 novembre 2021 Pagina 11 di 11 

ISOTERME E LINEE DI FLUSSO  

CASSONETTO IN PVC SENZA DISPOSITIVO “AIR KOMBO” 
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